
Póngalo en marcha y olvídese
Registro de la temperatura - automatizada con el testo

Saveris™.

Compromiso con el futuro
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Instrumentos testo, S.A.

Zona Industrial, c/B, nº2 · 08358 Cabrils (BCN) · Tel. 937539520 · Fax 937539526

email: info@testo.es · Internet: www.testo.es

Por favor, contacte con nosotros para más información
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Saveris

Software testo Saveris

El software testo Saveris se maneja de forma

muy fácil y ofrece una interface de usuario

muy intuitiva. Está disponible en dos

versiones: la versión básica SBE (versión

PYMES) o la versión PROF (profesional) con

opciones adicionales. Además, se puede

configurar un acceso a los datos de medición

vía Internet si es necesario consultar los

mismos desde otro lugar.

base testo Saveris

La base es el centro neurálgico del testo

Saveris y puede memorizar 40.000 lecturas

por canal de medición independientemente

del PC, lo que equivale a un año de

capacidad de memoria a un intervalo de

medición de 15 minutos. Los datos del

sistema y las alarmas se muestran en el

visualizador de la base Saveris.

Posibilidades adicionales del

sistema

Además de las sondas inalámbricas, también

se pueden utilizar sondas conectadas

directamente a Ethernet usando la

infraestructura LAN ya existente.

También está disponible una versión del testo

Saveris compatible con la red; por favor

solicítenos más información al respecto.

Sonda inalámbrica testo Saveris

Para adaptarse a cualquier aplicación, están

disponibles sondas con sensores de

temperatura y humedad internos y externos.

Las sondas inalámbricas están disponibles

con o sin visualizador opcionalmente. La

memoria de las mismas evita la pérdida de los

datos en caso de una interferencia en la

transmisión por radio. En el visualizador de la

sonda se muestran los datos de medición, la

carga de la batería y la cobertura de la señal

de radio.
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