
Medidor de tenaza de 1000 A  
FLIR CM78 con termómetro IR  
FLIR CM78 es un medidor tenaza de 1000 A de nivel industrial 
con RMS real para el electricista que necesita una herramienta 
combinada poderosa y segura.

• El termómetro IR integrado proporciona rápidas mediciones 
sin contacto en paneles, conductos y motores

• Las potentes luces de trabajo no solo ayudan en la fijación, 
sino que  
son lo suficientemente brillantes para servir como luz de 
trabajo principal

• FLIR Tools Mobile conecta el medidor FLIR CM78 a sus 
teléfonos inteligentes y tabletas compatibles a través de 
Bluetooth*

• La tecnología METERLiNK® integra de forma inalámbrica 
lecturas eléctricas en sus imágenes de infrarrojos con las 
cámaras térmicas de FLIR compatibles con METERLiNK

Características:
•  Voltaje y corriente, mín., máx., promedio, apagado 

automático, retención de datos, modo relativo, retención de 
picos, indicador de estado de la batería, retroiluminación LED 
blanca brillante

Incluye:
•   6 pilas AAA, manual de usuario/CD, cables de prueba de 

silicona CAT IV y garantía limitada de por vida
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RESUMEN TÉCNICO RANGO MÁX. PRECISIÓN BÁSICA

Corriente CA/CC 1000 A ±2,5 %

Voltaje CA/CC 1000 V ±1,5 %

Resistencia 40,00 MΩ ±1,5 %

Capacitancia 4000 mF ±3 % 

Frecuencia 4000 Hz ±1,5 %

Temperatura (IR)
De -20 a 518 °F, 
de -20 a 270 °C

±2 %

Relación de distancia  
con el objetivo IR

8 pulgadas de distancia: Tamaño 
del punto de 1 pulgada

Temperatura tipo K 
(sonda opcional)

De -4 a 1400 °F,  
de -20 a 760 °C

±3 %

Información para los pedidos
CM78 ......................... Medidor de tenaza con RMS real de 1000 A + termómetro IR 
CM78-NIST ................. CM78 con certificación de rastreabilidad conforme a NIST
TA80 .......................... Cables de prueba de silicona CAT IV 

INFORMACIÓN GENERAL

Intervalo Bluetooth máx. 32 pies (10 m)

Apertura de la tenaza 1,7 pulg. (42 mm, 1500 MCM)

Clasificación de categoría CAT IV-600V, CAT III-1000V

Garantía Limitada de por vida*

* Consulte www.flir.com/test para conocer la información más reciente sobre compatibilidad y más 
detalles sobre la garantía
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