Especificaciones camara termografica testo 882
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Descripcion del producto
testo 882

Céamara termografica con detector de 320 x 240
pixeles para visualizar hasta el tltimo detalle.

TESTO 882.-
Opcion ampliada
de Foto Termica
con software IRsoft
aproximadamente
= hasta 640x480

VENTA-ALQUILER

Opcion = Foto TERMICA
Super Resolucion T882
de 320x240 aprox 640x480

Aplicaciones Principales

Consultorias energéticas (interior/exterior) en edificios

Deteccion de fallos constructivos / control calidad edificacion

Mantenimiento preventivo de equipamiento eléctrico

Mantenimiento preventivo de equipamiento mecanico

Imagen del producto
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Modelo

testo 882 0560 0882

Sectores de venta

Ingenieros independientes

Contratistas

Climatizacion en instalaciones

Mantenimiento General de Plantas de Produccién

Mantenimiento de Plantas con Procesos de Alta Tension

Prestaciones
Detector de 320 x 240 pixeles

Amplio campo de visién gracias al objetivo angular de 32°

Alta calidad de imagen gracias a la NETD < 60 mK que detecta incluso
las diferencias en temperatura mas imperceptibles

Auriculares y micro para el registro por voz de datos y hechos importantes
Céamara digital integrada con LEDs
Medicién especial para detectar zonas con riesgo de condensacion

Medicién de elevada temperatura hasta +550°C (opcional)

Visualizacién de isotermas en pantalla, calculo del Min/Max por area,
reconocimiento automatico del punto frio/caliente

Software IRSoft para un comodo andlisis y elaboracion de informes

Datos técnicos

Detector FPA 320 x 240 Pixeles, a.Si.
NETD <60 mK

Campo de vision / IFOV 32° x 23°/ 1,7mrad

Rango de temperatura  -20 .... +350°C (opcional: +550°C)

Exactitud +/- 2°C 0 2% del v.m. (-20 ... +350),
+/-3% del v.m. (+350 .... +550°C)

Tasa de refresco 33 Hz (zona UE), 9 Hz (zona no UE)

Camara digital 640 x 480 Pixeles

lluminacion por LEDs Si

Registro de voz Mediante auriculares

Enfogue motorizado Si

Indicador laser Si (excepto en USA, China y Japén)
Pantalla 3,5" apaisada

Temperatura funcionam. | -15 ... +40°C
Clase de proteccion IP 54
Peso Aprox. 900 g

Requisitos del software  'Windows XP (Service Pack 2), Windows 7,
para PC Windows Vista, interface USB 2.0
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