agmi— TERMOMETROS LASER y CAMARAS TERMOGRAFICAS GAMA HASTA 1500°C ||

"GimateG dispone en VENTA y ALQUILER de CAMARAS TERMOGRAFICAS , VIDEOSCOPIOS CAMARAS INSPECCION Y EQUIPOS MEDIDA"
TERMOMETRO LASER Testo-845 hasta 1000°C FOCAL AJUSTABLE 75:1, Salida USB a PC , Software ,toma Termopar ,OPC= Tem y %H

M TERMOMETRO LASER 1000°C
Hasta 1000cCc  TELESCOPICO

Focal 75:1 1x1 mm a 70mm

Ultrarapido 100mseg
USB y Software a PC
Entrada termopar

Maleta , Alarma
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Onciones.- Testo-845 + %Humedad + °C Aire  75:1 TELESCOPICO

Sonda Temp y %Hum Ambiente
TERMOMETRO LASER FOCAL 50:1 Testo-835 USB a PC hasta 1500°C y modelo GLVISION con CAMARA FOTO y Grabacion mSD
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TERMOMETRO LASER BASICOS hasta 1000°C y mini Pocket Testo-810
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Toma Termopar hasta 1300*C

CAMARAS TERMOGRAFICAS AMPLIA GAMA desde Modelos BASICOS hasta RESOLUCION 640x480 y 1500°C , SD, USB a PC , Software
CAMARAS TERMOGRAFICAS
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- térmica: B0xB0 pixeles térmica: 100100 pixeles térmica 140140 pixeles

q .E > Campo visual Campo visual: Campo visual

—_— E 1255 Hlx 12.5°(V) 292(H) % 2717V 29°(H) % 29°(V)
E Q- E Sensibilidad térmica: 0.15°C Sensibilidad térmica 0.10°C Senstbalidad térmica: 0.10°C
{ E = Solo punto central de Sole punto central de Punto central de madida,

% madida medda drea con femperatura
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TERMOGRAFIA . VIDEOSCOPIOS Y EQUIPOS TECNICOS
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